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ASYST mit einer Sauerstoffflasche

In bestimmten Arbeitsumgebungen kann es zeitweise zu
gravierenden Konzentrationen von Gasen und Dampfen,
oder zu einem temporaren Sauerstoffmangel in der
Umgebungsluft kommen. Haufig kann wahrend dieser
Belastungsspitzen keine ausreichende Luftfilterung
durch eine herkdmmliche Schutzbellftungsanlage
mehr erzielt werden. Die Folge sind kosteninten-
sive Arbeitsunterbrechungen die nétig sind, um

die Gesundheit des Maschinenfihrers nicht zu
gefahrden. Hierfiir bietet BMAIr eine effiziente
Lésung. Das BMAIr ASYST System wechselt
vollautomatisch von der Regelschutzbellftung zur
Atemdruckluftversorgung aus der mitgefihrten At-
emdruckluftflasche, sobald das Belastungsniveau die
voreingestellten Toleranzen Uberschreitet. Dies ermaglicht
die Fortfihrung des Arbeitsprozesses unter sicheren Arbe-
itsbedingungen, unabhangig von temporaren Belastungss-
pitzen.

OCS Touchscreen

Mithilfe von diversen Sensoren erfasst das System kontinuierlich die PPM Belastungen in der Umgebungsluft. Diese
Werte werden durch die SPS Steuerung verarbeitet und sobald es notwendig ist, wechselt das BMAir ASYST System
vollautomatisch von der Regelschutzbeliftung zur Atemdruckluftversorgung aus der mitgefiihrten Atemdruckluftflasche.
Es mussen keine manuellen Einstellungsanderungen durch den Maschinenfuhrer vorgenommen werden. Die mitge-
lieferte Kontrollsteuerung mit Touchscreen bietet mit mehreren verschiedenen Ansichten vielfaltige Uberwachungsmaégli-
chkeiten. So kdnnen zum Beispiel Detailinformationen zu jedem gemessenen Wert tiber das Display abgefragt werden.
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ASYST mit mehreren Atemdruckluft-
flaschen
Arbeiten Sie in Bereichen bei denen bereits vor Beginn
der Arbeiten bekannt ist, dass der Sauerstoffgehalt in der
Umgebungsluft nicht ausreichend ist, oder dass die zu fil-
ternden PPM Belastungen durch vorhandene Gase und
Dampfe zu hoch sind, um eine effiziente Luftreinigung
durch eine Schutzbellftungsanlage zu erreichen? Auch
hierfar bietet BMAIir durch das ASYST System mit mehr-
eren Sauerstoffflaschen eine effektive Losung an, die
die Gesundheit des Maschinenfuhrers schitzt und
zugleich Zeit und Kosten spart. Durch den Ein-
satz dieses Systems erhalt der Maschinenfiihrer
auch bei starken Kontaminationen oder einem
zu niedrigem Sauerstoffgehalt in der Umgebungs-
luft gentigend Atemluft, um mehrere Stunden ohne
Unterbrechung arbeiten zu kdénnen. In Bereichen, in
denen die Umgebungsluft weniger verschmutzt ist, kann
von der Atemdruckluftversorgung auf die Schutzbeluf-
tungsanlage umgeschaltet werden, sodass wertvolle At-
emluft fur weitere Einsatze aufgespart wird.

Atemluft aus Atemdruckluftflaschen

Die Druckluftflaschen werden mithilfe eines speziellen Atemluftkompressors mit max. 300 Bar beflllt. Wenn mehrere
Atemdruckluftflaschen pro Maschine bendtigt werden, ist es empfehlenswert einen Atemluftspeicher zu verwenden,

wodurch das beflllen der Atemdruckluftflaschen auf der Maschine schnell bewerkstelligt werden kann

Innovative Uberwachungsméglichkeiten:
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Schutzbeluftung ~

BMAIR MAO-12

Was ist eine Schutzbeluftungsanlage?

Eine Schutzbeliftungsanlage wird auf einem Fahrzeug oder Maschine angebracht, mit dem
Arbeiten in einer kontaminierten Umgebung durchgefiihrt werden. Bereiche in denen eine
Schutzbellftungsanlage haufig zum Einsatz kommt sind zum Bespiel Kompostierungs-,
Abfallverwertungs-, Bodensanierungs- oder Abrissarbeiten, da bei diesen Arbeiten feinste
Staubpartikel, Schadstoffe, Dampfe oder Gase freigesetzt werden kdnnen.

Die Anlage blast Atemluft in die hermetisch abgeschlossene Kabine. Die Gesundheit des
Fahrzeugfuhrers in der Kabine kann unmittelbar von der Versorgung mit sauberer Atemluft
abhangen. Somitdient das System als eine personliche Schutzausristung fiir das Kabinenpersonal.

Die automatischen BMAIir Kontrollsteuerungen gewahrleisten die einwandfreie Funktion des
Systems und Uberwachen kontinuierlich die Luftqualitét in der Kabine. AulRerdem besteht die
Méglichkeit das Kontrollsystem aus der Ferne drahtlos zu Uberwachen und gemessene Werte zu
speichern.

Das BMAir MAO-12 System verfligt Uber einen patentierten selbstreinigenden Vorfilter, welcher
die Grobstaubbelastung auf ein Minimum reduziert. In Kombination mit einem groRvolumigen
Kombifilter flir Schadstoffe in einem separaten Fach, ist die Anlage ideal fir Umgebungen mit
hohen Belastungen durch Staube und Dampfe geeignet.

Die folgende Abbildung zeigt, wie die Luftreinigung mithilfe einer BMAIir Schutzbeluftungsanlage
funktioniert.

1. Verschmutzte Luft
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8. Flansch an der KabinenauRenwand 1

9. Saubere Atemluft wird in die Kabine
eingeflhrt. Die zugefuhrte Frischluftmenge
betragt 40 bis max. 120m%h

10. Das Kontrollsystem priift u.a. den Uber-
druck, die Luftqualitat und die Filterbetrieb-
sstunden

11. Uberschiissige Luft verldsst die Kabine durch
Spalten und Nahte

12. Die griine AuRRenleuchte leuchtet = Das System
arbeitet einwandfrei.
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